
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

Sol Clean è un innovativo detergente formulato in modo specifico per la pulizia di pannelli solari 
fotovoltaici e termici. Restituisce agli impianti la resa energetica ottimale rimuovendo facilmente sporco, 
polvere, smog, pollini, calcare, fuliggine ed escrementi che col tempo si depositano sulle superfici dei 
pannelli, riducendo sensibilmente il loro rendimento. Grazie a una efficace azione antistatica, Sol Clean 
rallenta la rideposizione dello sporco e degli agenti inquinanti garantendo un maggiore intervallo di tempo 
tra gli interventi di pulizia. Non è aggressivo e non danneggia guarnizioni, rivestimenti e parti in metallo. 
Sol Clean non è classificato come pericoloso ai sensi del Regolamento CLP. 
 

 
 

Sol Clean è la soluzione ideale per la regolare pulizia di tutte le tipologie di pannelli fotovoltaici, sia per le 
grandi installazioni industriali che per quelle a uso privato, sia a terra che a tetto. Indicato anche per la 
pulizia dei pannelli solari termici. 
 

 
 

Stato fisico Liquido 

Solvente Acqua 

Colore Paglierino - Trasparente 

pH 11,4 

Densità 0,999 kg/l 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 
 

APPLICAZIONE. 
Sol Clean è pronto all’uso. Nebulizzare la soluzione in modo uniforme sui pannelli e lasciare agire 
brevemente per permettere al prodotto di sciogliere lo sporco. In caso di pannelli particolarmente sporchi, 
intervenire con spazzola da lavaggio, esercitando una leggera pressione, oppure strofinare delicatamente 
con un panno umido. A seconda del grado di sporco, risciacquare, anche mediante idropulitrice, 
utilizzando il prodotto diluito o acqua e lasciare asciugare. 

PULIZIA ATTREZZI. 
Lavare gli attrezzi con acqua. 

SICUREZZA PER L’OPERATORE E L’AMBIENTE. 
Usare indumenti protettivi, guanti e occhiali di protezione. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non 
disperdere nell’ambiente. Conservare in recipienti ben chiusi, in luoghi non accessibili ai bambini. Per altre 
informazioni consultare la Scheda di Dati di Sicurezza disponibile su richiesta. 
 

 
 

STOCCAGGIO. 
Conservare il prodotto in locali interni, al riparo da raggi solari diretti e in luogo fresco e asciutto, a 
temperature comprese tra +5 e +35 °C. Evitare il congelamento. 
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AVVERTENZE. 
Le istruzioni e le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono fornite in buona fede e corrispondono alle nostre più recenti conoscenze 
tecniche e applicative, a condizione che il prodotto sia adeguatamente immagazzinato e movimentato oltreché utilizzato in condizioni normali e 
osservando le raccomandazioni di CAMP. 
Considerando l’estrema variabilità di materiali, substrati e reali condizioni di utilizzo da parte dell’utente, tali informaz ioni e istruzioni sono fornite da parte 
di CAMP senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. L’utilizzatore deve testare l’idoneità del prodotto per la specifica applicazione e 
relativa finalità e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che CAMP si riserva il diritto di modificare la 
formulazione e le proprietà del prodotto e che il contenuto della presente scheda può essere soggetto a integrazioni e/o variazioni nel tempo. Gli 
utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della scheda tecnica del prodotto, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it 


